
Описание

РАБОЧЕЕ МЕСТО 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА КИП

обслуживания и ремонта КИП
Комплексное решение 

 

Рабочее место состоит из стола с каркасом из алюминиевого профиля с возможностью регулирования высоты 
антистатической столешницы, покрытой специальным материалом устойчивым к механическим и химическим 
воздействиям. В комплектацию рабочего места также может входить подвесная или подкатная тумба с выдвижными 
ящиками, полки для приборов и оборудования, светильник для освещения поверхности стола и т.д. На стол 
устанавливается приборная полка для приборов и функциональных панелей.

Рабочее место для обслуживания и ремонта КИП серии METROL (МЕТРОЛ) изготавливается по индивидуальным 
техническим требованиям заказчика.

Рабочее место предназначено для проведения работ по проверке работоспособности, ремонту, настройке 
контрольно-измерительных приборов и компонентов систем автоматизации.

В состав метрологического стенда METROL входят:

   Панель включения стенда с индикатором питания

   Панель включения стенда с управлением системами пневматического питания

   Панель питания 12/24/36 В + HART-модем

   Панель проверки реле, ЭКМ

   Панель ручного регулирования давления (до 17,2 МПа)

   Панель источника стандартного пневматического питания 0,14 Мпа

   Панель проверки работоспособности соленоидных клапанов и пневмораспределителей

   Панель генерации переменного регулируемого напряжения   0…140В, 7А

   Панель источника питания АКИП-1141 

   Панель мультиметра Keysight 34450A 

   Панель осциллографа Keysight DSOX2012A 
 
   Панель магазина сопротивлений ПрофКиП Р4834-М1

   Паяльная станция, комплект антистатический, комплект инструментов для ремонта СИ.
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