
Наименование Описание

Диапазон задаваемого рабочего давления -0,095...6 МПа

Максимальная перегрузка <8 МПа

Рабочая среда воздух

Диапазон рабочих температур / относительная влажность 0 ...+50°С / < 95%

Материал фитинга нержавеющаю сталь

Материал корпуса анодированный алюминий

Количество поверяемых средств 1 шт.

Тип соединения Присоединение к процессу: М20х1,5

Присоединение к эталону: М20х1,5

Габаритные размеры, не более 240 х 170 х 70 мм

Масса прибора, не более 1,1 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОМПА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

MС-212

Малогабаритная помпа пневматическая МС-212 предназначена для создания давления при калибровке, поверке или 
ремонте средств измерения давления методом сравнения.

Использование гибкого соединительного шланга позволяет подключать помпу к оборудованию, установленному в 
труднодоступных местах.

Почему,  Диапазон рабочих температур 0 ...+50°С, Для чего нужна характеристика по Рабочей 
температуре и влажности ? В других помпах таких характеристик нет.
 
Изменить характеристики: Тип соединения
Присоединение к процессу: М 20*1,5
Присоединение к эталону:  М 20*1,5 
 
Дополнить:
Материалы: Фитинги из нержавеющей стали, корпус из анодированного алюминия, пластиковые рукоятки 
помпы. 
 

ООО «МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
420108, г.Казань, ул. М.Гафури, д.50, к.5
8-800-600-27-71
mail@metrol.su
h�ps://metrol.su

Производитель

ООО «МЕТРОЛ»
420108, г.Казань, ул. М.Гафури,
д.50, к.6, пом.16
+7 (843) 212-13-53 / 212-22-91
zakaz@metrol-kip.ru
h�ps://metrol-kip.ru

Представитель в России

ООО «ПромКомплектПрибор»
220007, г. Минск, ул. Левкова, 
д. 43, оф. № 413
+375 (17) 336-33-70
pkp-kip@mail.ru
h�ps://pkp-kip.by

Представитель в Республике Беларусь

ТОО «МЕТРОЛ»
Адрес: г. Нур-Султан, ул. Сыганак,
д. 47, офис № 1506
+7 (707) 606 45-00
zakaz@metrol-kip.kz
h�ps://metrol-kip.kz

Представитель в Республике Казахстан
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