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Преобразователи давления измерительные CPG500, СРТ2500, СРТ6100, СРТ6180 

Назначение средства измерений 

Преобразователи давления измерительные CPGSOO, СРТ2500, СРТ6100, СРТ6180 
(далее по тексту - преобразователи) предназначены для измерения и непрерывного 
преобразования избыточного или абсолютного давления газообразных и жидких сре..1 в 
выходной сигнал. 

Оп11сан11е средства 113:\tерений 

Принцип действия преобразователей основан на упр} rой деформации чувствительного 
элемента. Измеряемое давление вызывает деформацию чувствительного элемента, что 
приводит к изменению ::>лектрических параметров встроенной электронной 
микропроцессорной схе�1ы, находящейся в конта1'.'Те с чувствительным эле�1ентом. 
Изменение электрических параметров преобразуется в выходной сигнал, пропорциональный 
давлению. 

Преобразователи используются для из�1ерения давления не агрессивных жидкостей и 
сухих не агрессивных газов, в испытательных стендах и установках. а также при поверке, 
калибровке и испытаниях различных средств измерения давления. 

Модификации преобразователей давления отличаются метрологическими 
характеристиками и исполнением. 

В модификации CPGSOO значение измеренного давления отображается на 
жидкокристаллическом дисплее. Корпус преобразователя может поворачиваться на более 
чем 270° для у;�обства считьmания показаний и снабжен защйтным резиновым кожухо�t. 

Модификация СРТ2500 включает в себя первичный преобразователь давления, 
вьmолненный в ко�шактном прочном корпусе из нержавеющей стали, и преобразователь 
интерфейса USB, которые соединяются электрическим кабеле�t. Модификация СРТ2500 для 
отображения измеренных значений подключается к персональному компьютеру по шине 
USB и имеет функцию перио;J.Ической записи в памяти из�1еренных значений. 

Модификации СРТб 100 и СРТб 180 могут использоваться как самостоятельные 
преобразователи, в данном случае отображение измеренных значений осуществляется при их 
подключении к персональному ко�шъютеру. Также СРТ6100 и СРТб 180 могут встраиваться в 
приборы, комплексы или системы измерения давления, в качестве первичных 
преобразовате:tей давления с выходным сиrнало\1 RS-232 и.:�и RS-485. 
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CPGSOO СРТ2500 СРТб 100, СРТб 180 

Рисунок 1. Внешний вид преобразователей 
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